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HPS - Human Patient Simulator

Kategoria
Symulatory pacjenta wysokiej wiernosci

Fizjologia na ktdorej mozesz polega¢d

Inspirujacy, ekscytujacy, HPS to geniusz ktéry wszystko rozpoczat. Debiutujgc na rynku w
1996, HPS wyznaczyt standardy dla symulacji wysokiej wiernosci najbardziej zaawansowang
na Swiecie fizjologia. HPS jest tak prawdziwy, ze rozpoznaje realne gazy anestezjologiczne i
medyczne. Stworzony do znieczulen i intensywnej opieki medycznej, z prawdziwg wymiang
02 i CO2 aby podkresli¢ realng fizjologie i wyrafinowanie. HPS tgczy sie z prawdziwym
monitorem pacjenta i wspiera wentylacje mechaniczng co zwieksza realizm symulacji.
Natomiast jezeli potrzebujesz szeroki zakres funkcji bez modutu anestezjologicznego, Elevate
Healthcare oferuje wersje Health and Science ktdra taczy czynnosci pielegniarskie,
intensywng terapie i medycyne ratunkowga. Kazdy model HPS zawiera 50 symulowanych
przypadkéw medycznych, przez co spedzasz mniej czasu piszac scenariusze, a wiecej
integrujgc symulacje medyczng ze swoim zyciorysem.

Zestawienie Parametrow

Drogi oddechowe i oddychanie


https://reago.pl/pl/symulatory-pacjenta-wysokiej-wiernosci

Wentylacja przez usta i nos

Ustawienie stezenia tlenu podczas wentylacji workiem samorozprezalnym oraz przy
oddechu spontanicznym z fizjologiczng reakcjg i detekcjg wentylacji

Uniesienie brody/wysuniecie zuchwy

Wywotanie obrzeku jezyka z regulacjg jego natezenia (brak, potowiczy, znaczny obrzek)
Wywotanie niedroznosci drog oddechowych

Wywotanie kurczu krtani

Odbarczenie odmy optucnowej igtg w 2 przestrzeni miedzyzebrowej

Niedroznos¢ oskrzela prawego i/lub lewego - ustawiana niezaleznie w oprogramowaniu
Detekcja intubacji prawego oskrzela

Detekcja wentylacji workiem samorozprezalnym lub respiratorem z unoszeniem klatki
piersiowej

Pomiar kapnografii - realny wydechowy CO2 z mozliwoscia regulacji stezenia i pomiaru
prawdziwym sprzetem

Saturacja - mierzona prawdziwym sprzetem

Mozliwos¢ regulacji poziomu saturacji zsynchronizowane z monitorem pacjenta
Obustronne i jednostronne unoszenie/opadanie klatki piersiowej podczas oddechu
Oddech spontaniczny z requlacjg stosunku wdechu do wydechu

Objetos¢ wewnatrzoptucnowa z mozliwoscig ustawiania w zakresie 0 - 2500 ml dla
prawej i lewej strony - symulacja odmy optucnowej

Regulacja poziomu tlenu we wdychanym powietrzu

Drenaz klatki piersiowej z regulowanym wyptywem ptynu w ml/min oraz czasem trwania
Symulacja wyptywu powietrza z regulacja jego natezenia z drenazu klatki piersiowe;j
Regulowana podatnosc¢ ptuc

Pojemnos¢ zalegajgca ptuc z regulacjg wartosci w ml

Regulowany opodr oskrzelowy

Ustawienie stezenia i frakcji wdychanych anestetykdéw oraz ich stezenia w pecherzykach
ptucnych

Wsparcie dla asynchronicznej wentylacji mechanicznej

Ustawienie PEEP w zakresie 0 - 25 mmH20

Odgtosy oddechowe ptuc styszalne na catych ptucach z przodu i z tytu kontrolowane
niezaleznie - prawidtowe, trzeszczenia, sciszone, bulgotanie, tarcie optucnej, furczenia,
Swisty z regulacjg gtosnosci

Wirtualny pomiar ci$nienia zaklinowania w tetnicy ptucnej cewnikiem Swana - Ganza -
monitorowanie wydolnosci serca

Objetos¢ wewnatrzoptucnowa z mozliwoscig ustawiania w zakresie 0 - 2500 ml dla
prawej i lewej strony - symulacja odmy optucnowej

Regulowana pojemnos¢ klatki piersiowe;

Regulowany wspétczynnik oporu klatki piersiowej i oskrzeli

Serce i uktad krazenia



Defibrylacja standardowymi defibrylatorami

Kardiowersja

Stymulacja przezskérna, z uzyciem elektrod samoprzylepnych

Stymulacja systemowa - ustawienie czestosci stymulacji w zakresie 0 - 120 bpm
Ustalenie progu stymulacji w zakresie 0 - 190 mA

Iniekcja zimnego ptynu - pomiar pojemnosci minutowe;

Regulacja czestosci akcji serca w zakresie 30 - 220 bpm

Ustawienie rzutu serca w zakresie 0 - 30 L/min z fizjologiczng odpowiedzig

Baza rytmow serca - 69 rytmow

Mozliwos¢ ustawienia PEA dla kazdego rytmu

Obrazowanie przebiegu 12 odprowadzeniowego EKG na monitorze pacjenta
Monitorowanie EKG prawdziwym sprzetem z 4 miejscami do przymocowania elektrod -
RA, LA, RL, LL

Pomiar ci$nienia krwi metoda ostuchowg i ,,na palec” modyfikowanym mankietem
Obustronne tetno: szyjne, ramienne, promieniowe, udowe, podkolanowe, piszczelowe
tylne i grzbietowe stopy z mozliwoscig wytgczenia obwodowego tetna niezaleznie dla
kazdego miejsca

Osrodkowe cisnienie zylne (CVP) - zakres regulacji: 10 - 25 mmHg skurczowe i
rozkurczowe

Ustawienie cisnienia skurczowego i rozkurczowego w tetnicy ptucnej (PAP) w zakresie 0
- 50 mmHg

Ustawienie cisnienia zaklinowania (PCWP) w zakresie 10 - 100 mmHg

Przedwczesne skurcze serca (PVC) z mozliwoscia ustawienia prawdopodobienstwa w
zakresie 0 - 90%

Ustawianie stezenia CO2 i 02 we krwi z realng, fizjologiczng reakcja

Urazy i krwotoki oraz podaz ptynow

Realna odpowiedz fizjologiczna na utrate ptyndw - wstrzas hipowolemiczny

Ustalenie objetosci utraconej krwi w zakresie 0 - 6 litrow w ciggu wybranego czasu np.
31 w ciggu 30 minut lub jednorazowo np. pacjent utracit 3| krwi

Ustalenie objetosci utraconego osocza w zakresie 0 - 6 litrow w ciggu wybranego czasu
np. 31 w ciggu 30 minut lub jednorazowo np. pacjent utracit 3| osocza

Infuzja koloidow i krystaloidéw - z regulacjg objetosci (0 - 6 litrow) w czasie

Infuzja ME

Infuzja krwi petnej z requlacja objetosci oraz czasu jej podawania

Perikardiocenteza z realnym wyptywem ptynu, potgczone z fizjologig (odbarczenie ptynu
powoduje polepszenie pracy serca)

Krawienie - opcjonalne zestawy ran

Konczyny mozna roztacza¢ w kolanach aby symulowac¢ amputacje

Wydzielanie ptynu z oczu, ust i uszu



RKO

* Analiza jakosci RKO zgodna ze standardami AHA 2015

» Czujnik prawidtowego utozenia rak, gtebokosci, czestosci ucisniec klatki piersiowej
podczas resuscytacji

» Wskaznik relaksacji klatki piersiowej oraz wykres skutecznosci RKO

e Czujnik wentylacji rejestrujacy: ilos¢ wdmuchiwanego powietrza, objetos¢, stosunek
wdechu do wydechu wentylacje minutowg

» Defibrylacja, kardiowersja i stymulacja z wykorzystaniem prawdziwego sprzetu

Wktucia

» Wktucia dozylne w dole tokciowym i grzbiecie dtoni prawej
» Wktucie centralne w zyte szyjng oraz zyte udowg
» Wktucia doszpikowe - gtowa kosci ramiennej lewe;j

Neurologia

» Oczy zamkniete lub otwarte, mruganie z requlowang czestotliwoscia

» Reakcja Zrenic na Swiatto - reagujace, rozszerzone oraz regulacja zrenicy w zakresie 2 -
8 milimetréw

e Drgawki

» Ustawienie cisnienia srodczaszkowego

» Wywotanie blokady nerwowo - miesniowej (wytgczenie miesni poprzecznie-
pragzkowanych) z realng, fizjologiczng odpowiedzig ciata

e Ustawienie temperatury ciata w oprogramowaniu

e Ustawienie temperatury krwi w oprogramowaniu

Uktad moczowy i pokarmowy

« Odgtosy perystaltyki ostuchiwane w 4 kwadrantach - hiporeaktywne, hiperreaktywne,
prawidtowe i brak z regulacja gtosnosci

» Cewnikowanie pecherza moczowego

e Regulowany z poziomu oprogramowania wyptyw moczu

* Wymienne genitalia

Leki

» Automatycznie rozpoznaje ponad 50 dozylnych i wziewnych lekdw
e Automatyczna reakcja na leki, zalezna od dawki, skorelowana z czasem dziatania leku
* Rozpoznawanie dawki i stezenia podczas podawania leku

Dzwieki i inne



» Baza wgranych odgtosow i wypowiedzi w jezyku angielskim

» Tony serca - Prawidtowe, S3, 5S4, S3 i S4, wczesny szmer skurczowy, szmer skurczowy,
szmer poznoskurczowy, szmer pansystoliczny, szmer péznoskurczowy - z regulacjg
gtosnosci

e Szmery oddechowe (z przodu i z tytu) kontrolowane niezaleznie dla obu ptuc -
prawidtowe, trzeszczenia, sciszone, sSwisty z regulacjg gtosnosci

e Ruchome stawy tokciowe, ramienne, kolanowe i udowe

Informacja ogdlina
HPS-010 Anesthesia sktad zestawu:

» Symulator HPS

e Komputer oraz ,szafa” kontrolna

» Oprogramowanie Muse

e Zaawansowany system rozpoznawania lekéw

e W petni funkcjonalny interfejs monitora

e Komputer instruktora

* 6 profilow pacjenta

* 60 symulowanych przypadkéw medycznych (SCE)

* 4 licencje do pisania scenariuszy

Edytor farmakologii

Biblioteka farmakologii

2 miejsca na kurs Core Education Course Elevate Healthcare
Instalacja

Elektroniczna instrukcja obstugi

Plan asekuracyjny Elevate Healthcare - obstuga klienta oraz obstuga techniczna wraz z
programem Training for life z mozliwoscig odnowienia

Opcje dla HPS-010

e System anestezjologiczny

» Akcesoria i sprzet do gazoéw

» Sprzet do interfejsu monitora pacjenta
Kompresor do pomieszczenia
Elektrody samoprzylepne typu combo
Zestaw do krwotokow

Monitor pacjenta TouchPro

PediaSIM HPS plug and play

HPS-020 Health Sciences skiad zestawu:



* Symulator HPS

Komputer oraz ,szafa” kontrolna

Oprogramowanie Muse

Monitor pacjenta TouchPro

Komputer instruktora

* 6 profilow pacjenta

* 60 symulowanych przypadkéw medycznych (SCE)

* 4 licencje do pisania scenariuszy

Biblioteka farmakologii

2 miejsca na kurs Core Education Course Elevate Healthcare
Instalacja

Elektroniczna instrukcja obstugi

Plan asekuracyjny Elevate Healthcare - obstuga klienta oraz obstuga techniczna wraz z
programem Training for life z mozliwoscig odnowienia

Opcje dla HPS-020

e Zaawansowany system rozpoznawania lekéw

Laptop instruktora

Perikardiocenteza

Diagnostyczne naktucie jamy brzusznej i aspiracja ptynu DPL
Edytor farmakologii

Kompresor do pomieszczenia

Elektrody samoprzylepne typu combo

Zestaw do krwotokow

PediaSIM HPS plug and play

Wymiary

e Symulator HPS: 180 cm, 34 kg

e PediaSIM HPS: 122 cm, 17 kg

e Zakres temperatur pracy: 50C - 400C

» Wilgotnos¢: 0 - 90% niekondensujgca

e ,Szafa” kontrolna HPS: 108cm x 69cm x 71cm
 Dtugosc kabli: 365 cm
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